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GAZOTRON RTECIOWY

Lampa jest gazolronem wysokonapieciowym wypelnionym parami rteci
i przeznaczonym do pracy w ukladach prostowniczych duzej mccy.

Zarzenie

Katoda tlenkowa, bezpofrednio zarzona
U: 5 V £5%,

I: 7TA

T =30s1

Dane typowe

Usr ' 14V
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Wartosci dopuszczalne

tHg min. 253 C 2)
tiig maks. 50°C 3)
tam maks. 5 A
I maks. 1,25 A
Ugw maks. 10 kV
Inne dane
Chlodzenie naturalne
Pozycja robocza pionowa, z cokolem w doél
Ciezar ok. 210 g
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Dla tHg/25°C i dla tHg<25°C patrz ,Informacje eksploatacyjne” pkt 3, str. 12
Po zainstalowaniu lampy po transporcie lub przechowywaniu g; = 30 min.

%) Obszar pomiaru "I'Ig zaznaczono na rysunku lampy. )

Dopuszcza sie@ prace przy “'Hg w granicach 50...60°C, jednakze w tym przypadku

ow max ~ 7 EV-

DOSWIADCZALNE ZAKLADY LAMPOWE
Piaseczno k. Warszawy, ul. Pulawska 34
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