VYSOKOFREKVENCNI 6F10
STRMA PENTODA

Pouiit

Elektronka TESLA 6F10 je nepfimo fhavend vysokofrekvenéni pentoda, vhodna
pro $irokopdsmové, mezifrekvenéni a video zesilovaée a viude tam, kde je
s4ddna nizkd vystupni impedance. Ve triodovém zapojeni je nejvhodnégjsi
pouziti jako katodovy sledovaé. Brzdici miitku g3 nelze pouiivat k samostatné-

Provedeni:

Celosklenéné s pfitmelenou bakelitovou patici oktal, na niZ jsou vyvedeny
viechny elektrody. Brzdici miizka g3 vyvedena na samostatny kolik na patici.

Obdobné typy:

Elektronka TESLA 6F10 nahrazuje zahraniéni typy 6AC7, CV660, sovétsky ekvi-
valent 63{4.

Zhavici Gdoje:

Zhaveni nep¥imé, katoda kysliénikova, paralelni napdjeni stiidavym nebo

stejnosmérnym proudem.
Zhavici napéti U; 6,3 \

Zhavici proud 'f 0,45 A

Kapacity mezi elektrodami:

Vstupni kapacita Cgl 1 pF
Vystupni kapacita Cq 5 pF
Prichozi kapacita Cafgt 0,0015 pF

Charakteristické udaje:

15. 12.

Anodové napéti Uq 300 \
Napéti brzdici m¥izky l.Jg3 0 \
Napéti stinici mfizky Ugg 150 \
Predpé&ti Fidici miizky 1) U01 -2 \
Katodovy odpor R 160 0
Anodovy proud lq 10,25 mA
Proud stinici mfizky |g: 2,2 mA
Strmost S 9 mA/V
Vnitini odpor R; 1 MO
Anodovy proud zdnikovy

(Ug1 =-7V) .z 10 uA
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Provozni hodnoty:
Zesilovac tiidy Ay:
Napdjeci napéti
Anodové napéti
Napéti brzdici miizky
Napéti stinici mfizky
Odpor v obvodu stinici miizky
Katodovy odpor 1)
Strmost
Vnitini odpor
Anodovy proud
Proud stinici mfizky

Piedpéti Fidici mfizky
pro lg = 10 KA

Zesilovaé tiidy A; — triodové zapojeni:
Anodové napéti
Napéti brzdici miitky
Napéti stinici mfizky
Katodovy odpor 1)
Anodovy proud
Strmost
Zesilovaci ¢&initel
Vnitini odpor
Predpéti ridici miizky
pro lg = 10 1A
Mezni hodnoty:
Pentodové zapojeni:
Anodové napéti za studena
Anodové napéti provozni

Anodovd ztrdta
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Napéti stinici miiiky za studena Ua_,o max 550 \
Napéti stinici mfizky provozni ng max 165 \
ZtrGta stinici mfizky (Eul =0V) Wg_; max 0,45 w
Ztrata stinici miizky (ng max) Wg3 max 0,8 w
Katodovy proud I max 25 mA
Zéporné predpéti fidici mfizky -Ug1 max 30 \'

Svodovy odpor fidici mfizky pfi
klouzavém napéti stinici mfizky Rgl max 0,5 MQ

pevném napéti stinici mFizky Ryt max 0,25 MQ

Napéti mezi katodou a Zhavicim
vldknem (stejnosmérné nebo
$pi¢kovd hodnota stiidaveho) U];// max 100 \

Vnéjsi odpor mezi katodou
a vidknem er/f max 20 kQ

Triodové zapojeni:

Anodové napéti U, max 165 v

Poznamky:

1. Piedpéti se smi ziskdvat pouze pritokem proudu na katodovém odporu.

2. K zamezeni neiddouciho vkv kmitdni se doporuéuje vlozit do obvodu Fidici
miizky odpor 1 k() nebo do obvodu stinici mfitky odpor 100 (), pfipadné
lze pouzit obou zplisobu utlumu soulasné.

52,5
max 79

31125

=
265

Patice: K 8/18 CSN 35 8907

Vdaha: max 30 g. Mmaxé32 1080

Charakteristiky shodné s r~lektronkou 6F36.
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