
PHILIPS „MINIWATT" 
~ 

AF7 

Röhrentype: 
Type de tube: 
Type of tube: 

H.F.-Penthode mit fester Steilheit. 
Penthode H.F. ä pente fixe. 
Fixed conductance H.F. pentode. 

Heizung indir., Gleich_- oder Wechselstrom, 
Parallelspeisung 
Chauffage indir., CC ou CA, alimentation Vf 4 V 
en parallele If 0,65 A 
Heating indir., A.C, or D.C., parallel 
heater supply 

Kapazitäten Cag1 
Capacitesti Cgl 
Capacities Ca 

< 0,003 µ1+F 
6,4 µµF 
7,6 µ1+F 

Betriebsdaten als H.F.-oder 2.F.-Verstärker 
Caracteristiques de service, utilisation comme amplifi-
catrice H.F. ou M.F. 
Operating conditions for use as H.F. or I.F.amplifier 

Va 
Vgl 
Vg3 
Vgl 
Ia 
Ig2 
S 
Ei 

Betriebsdaten als N.F.-Verstärker mit Widerstandskopplung 
(siehe S-haltbild) 
Caracteristiques de service, utilisation comme amplifica-
trice B.F. ä couplage par resistance (voir le schema). 
Operating conditions for use as resistance coupled L.F. 
amplifier (see circuit diagram) 
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0,32 250 0,8 4000 0,52 0,2 14 1,9 165 
0,32 200 0,8 4000 0,41 0,16 14 2,0 165 

0,2 250 0,4 2500 0,9 0,38 14 1,5 145 
0,2 200 0,4 2500 0,7 0,30 14 1,6 145 

0,1 250 0,25 1600 1,4 0,55 14 <1,5 100 
0,1 200 0,25 1600 1,1 0,44 14 <1,5 95 
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AF7 PHILIPS „MINIWATT" 

Aetriebsdaten als Gitterdetektor mit Widerstandskopplung 
(siehe Schaltbild). 
Cara'teristignes de servi;e, utilisation comme detectrice 
grille ä couplage ;er resistance (voir lc: schema) 
Operating conditions for use als grid detector with re-
sistance coupling (see circuit diagram) 
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