
PHILIPS „MINIWATT" AH1 

Röhrentype: Hexode, Miechröhre für iiberlagerungsempfän-
ger mit getrenntem Oszillator oder H.P.-
oder Z.F.-Verstärker. 

Type de tube: Hexode, modulatrice pour superheterodynee 
even oeeillatrice eeparee on amplificatrice 
H.F. on M.F. 

Type of valve: Hexode, mixer for superheterodyne receivers 
with separate oscillator or H.F, or I.P. 
amplifier. 

Heizung indir., Gleirh-
Parallelepeisung. 
Chauffage indir., 
en parallele. 
Heating indir., 
heater Supply. 

Kapazitäten 
Capacitea 
Capacities 

CC 

oder Wechselstrom, 

on CA, alimentation Vf 4 V 
If 0,65A 

D.C. or A.C., parallel 

Cg1 6,9 µµP 
Ca 15,3 µµP 
C6183 < 0,25 µµF 
Cgla <0,003 µµF' 

Betriebsdaten als Mischröhre mit getrenntem Oszillator. 
CaracterlstiYues de service, utilisation comme module-
trice even oscillatrice separee. 
Operating conditlonefor use as mixer with separate 
oscillator. 

Va 
Vgl 
Vg4 
V83 
Voeceff 
Vgl 
Ia 
Ig2+Ig4 
Sc 
Pl 
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2,6 
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2 

250 
80 
80 
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9 
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< 2 
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V 
V 
V 
V 

V 

V 

mA 
mA 
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MO 

Betriebsdaten als H.F.- oder Z.F.-Verstärker (Gitter 3 
beeinf}usst durch die Regelspannung von Gitter 1). 
Caraeteristiyues de service, utilisation comme amplifl-
metrice H.F. ou M.F. (la grille 3 etant commandee par 
la polarisation de is grille 1). 
Operating conditions for use as H.F. or I.F. amplifier 
(grid 3 controlled by the regulating potential of grid 1). 

Va 
Vg2 
Vg4 
Vgl ` Vg3 
Ia 
Ig2+Ig4 
Sagl 
Hi 

Grenzdaten 
Limites fixees pour 1'utilisation 
Limit ratings for operation 

Vao 
Va 

250 V 
80 V 
80 V 

-24 V 
<0,015 mA 

- mA 
<0,002 mA/V 
> lU Mfl 

max. 550 V 
max. 250 V 
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AH1 PHILIPS „MINIWATT" 

Wa max. 1,5 W 
V820 max. 400 V 
Vg2 max. 125 V 
W82 max. 0,5 W 
Vg4o max. 400 V 
Vg4 max. 125 V 
Wg4 max. 0,5 W 
Ik max. 10 mA 
Vgl (Igl +0,3 1A) max. -1,3 V 
Vg3 (Ig3 = +0,3 pA) max. -1,3 V 
Rglk max. 2,5 M4 
R83k max. 2,5 MO 
Rfk max. 5000 4 
Vfk max. 50 V 

Elektrodenanordnung, Sockeianschlüsse and max. Abmea-
aungen in mm. 
Disposition des electrodes, connexions du culot et di-
mensions max, en mm. 
Electrode arrangement, base connections and max. dimen-
sions in mm. 
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PHILIPS „MINIWATT" 
AH! 
HEXODE 

All 

Vg4 max   125 V 
Wg4 max   0,5 W 
Vgl (Igl = 0,3 µA) max   -1,3 V 
Vg3 (Ig3 = 0,3 µA) max   -1,3 V 
Ig 2 + 4 min   0,3 mA 
Ig 2 + 4 max   1,7 mA 
Ik max   10 mA 
Rgl max   2,5 MOhm 
R03 max   2,5 MOhm 
RI  max   5000 MOhm 
V[k max   50 V 
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PHILIPS „MINIWATT" 
AH 1 
HEXODE 

~ 

AH 1 
la(mA) 

Va.250 V 

~ 
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Vg2.Vg4. 80 V 
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LiA 1 
PHII,II'S „MINIWATT" 

AH 1 
HEXODE 

/a(mA)
~ 

Va~250V 

Vg2a Vg4= WV 
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Vg3.-6 V 
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Vg3=-12 V 
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AH! 
PHILIPS „MINIWATT" 

AH 1 
HEXODE 

Va_ 250V 
Vg23 Vg4~ 80 V 
Vg3= —12V 
Vosca9 Veff 

—t8 —16 —14 —12 —t0 -8 -6 -4 -2 
1815 



AH 1 
PHILIPS „MINIWATT" 

AH 1 
HEXODE 

32 -2a 24 -20 -116 -f2 -8 -4 0 



........:: Ng3.Spannungsabtall durch 
Gitterstrom an Rg3.g5Mn   
Chute de tension ä Rg3= 
g5Mn par le courant de 

grille. 

Voltagedrop by the grid 
current at Rg3.0,5 Mn 




